Ishallens historie
1965

Skøjtebanen på Gentofte Stadion anlagt uden overdækning, skøjtebanen blev indrettet til en ishockeybane med de internationale mål 30 x 60 m med afrundede hjørner. Fryserørene er i banen indstøbt i en forspændt betonplade og af hensyn til skøjtebanen skulle kunne overbygges, er fryseanlægget udført med ”Freon” som kølemiddel, hvilket er ugiftigt. Det viste sig imidlertid, at vejret havde stor indflydelse på om banen kunne anvendes. Sol, regnvejr, snevejr og ikke mindst blæst gjorde i lange perioder skøjtebanen ubrugelig.

1974

I efteråret 1974 vedtog kommunalbestyrelsen at lade opføre en hal over skøjtebanen. Hallen er 41 * 70 m i grundflade og har en højde på midten på ca. 12 m. Langs den ene langside er indrettet ståpladser for ca. 500 tilskuere. Opvarmningen tages fra kølekompessorerne af energibesparelsesgrunde. Den varme, der opnås i hallen, er ikke særlig høj – ca. 5-10 grader alt efter den udvendige temperatur, men er til gengæld gratis.
1982
Der blev udført en tilbygning langs hallens sider, da der var et stigende behov for omklædningsfaciliteter og klublokaler.
1994
Tilskuerfaciliteterne blev moderniseret.
2002

2 klubrum blev moderniseret med opførelsen af panoramavinduer mod udsigt over isbanen og der blev lavet en vindeltrappe ned til Ishallen fra det ene klubrum.
Ishallen rummer udover omklædningsrum til henholdsvis kunstskøjteløbere, curlingspillere og ishockeyspillere, tre klubrum, et vaskerum, et sliberum, 3 mindre opbevaringsrum/”kontorrum”, et kondirum, en kiosk og en skøjteudlejning.

